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El local se ubica en los bajos de un edificio de ocho plantas construido en los años cincuenta junto con otros siete
de análogas características constructivas y formales que dan un cierto carácter a la calle Laguna de Rins. Posee
una morfología externa completamente simétrica. Está terminado a base de revocos de mortero recientemente
restaurados. El zócalo de planta baja y las jambas de ventanas están resaltados respecto al plano de fachada.
A nivel de calle presenta dos huecos pertenecientes al local dispuestos a ambos costados de la puerta de acce-
so al portal. Ambos están jambeados en piedra de calatorao negra abujardada. Esta disposición de fachada se
repite a lo largo de la calle en los siete edificios citados, de manera que pareció oportuno no alterar el resultado
urbano actual, por lo que decidimos intervenir a nivel de alzado mediante el mantenimiento de las jambas exis-
tentes retranqueando un elemento vidriado de cierre que queda limitado perimetralmente por una pletina de
acero lacado de canto que repite el hueco formado por la jamba de piedra original, respetando una entreca-
lle perimetral de articulación con la jamba citada. La entrecalle así formada se aprovecha interiormente para la
formación de la cámara de aislamiento térmico con el terreno y los locales adyacentes. 

Efectuados los derribos previos, se pudo comprobar que la estructura del edificio presentaba una disposición reti-
cular perfecta a base de pilares de hormigón y que éstos eran de una sección idéntica de 40 x 40 cm, por lo que
adaptamos todos los espacios necesarios a los sugeridos por la propia estructura, que queda vista.

En planta, el local posee forma de "U" incluyendo el portal en su interior, de manera que tiene dos accesos igua-
les desde la calle y otro interior desde el portal. Ambos accesos son de escasa anchura para la dimensión de
fondo del local, lo que nos pareció interesante ya que la doble altura que posee el local en su zona central apa-
rece con mayor énfasis cuando se accede desde la calle. 

Se procuró situar los tránsitos interiores entre los diferentes espacios en dos ejes que tienen como punto final pers-
pectiva sobre la calle, lo que permite tener el exterior como fondo de cualquier circulación contribuyendo a mer-
mar la sensación de angostura que inicialmente tenía el local, ayudados por la altura, la luz y ventilación natura-
les de que se dispone en el interior.

Pareció interesante aprovechar los deteriorados techos de pavés originales que el local posee en su zona cen-
tral para aprovechar la luz cenital natural que se recibe desde el patio de manzana, para lo que hubo que con-
seguir piezas del mismo tipo de pavés de otras comunidades vecinas que amablemente los cedieron a cambio
de reponerlos por otros nuevos parecidos, ya que hoy no existe en producción el tipo de pieza original. Una vez
efectuada la reposición y limpieza de los techos de pavés decidimos ubicar los espacios de trabajo de mayor
componente manual bajo los espacios más iluminados cenitalmente.

Dada la altura de los despachos del fondo del local se decidió dotarlos de librería en doble altura conectada
mediante una pasarela y escalera de chapa galvanizada estirada y calada para obtener el mayor paso de luz.
Este paso está apoyado sobre una estructura de acero a base de perfilería en caliente lacada tipo heb que se
prolongó más allá de la formación de la librería ayudando a conformar los espacios interiores, además de servir
de apoyo a las guías de puertas correderas y apoyo para los vidrios de particiones internas, llegando incluso a
aparecer en fachada donde forma la cabina corta-aires y sirve de apoyo al rotulado.

En cuanto a acabados interiores, se efectuó la regularización de los muros de separación con el portal comple-
tándolos mediante la situación de armarios para todo tipo de usos según su profundidad; contadores, buzones,
percheros, archivadores, etcétera; e incluso aseos, con objeto de disponer un elemento central regular con un
acabado fino lacado en contraste con los muros medianiles externos tratados con pintura blanca mate aplica-
da sobre yeso maestreado, sobre los que se regularizan los salientes correspondientes a los pilares medianiles a
base de piezas de DM lacado ranurado en las que se incrustan libremente y sin tornillería, bandejas de aluminio
anodizado natural a modo de librería en los diferentes despachos. Los puestos de trabajo quedan separados con
los pasos y entre sí mediante vidrios fijos y correderos con carpintería oculta en suelo y techo. Los paramentos de
aseos mantienen el mismo color blanco que el resto de los muros pero se han realizado con estucado de exte-
riores acabado satinado impermeable.

acondicionamiento de local 
fitting out of a store

ju
lio

 c
lú

a

2



11
julio clúa

The store is situated on the ground level of an eight-story building erected in the fifties beside seven others of similar construc-
tional and formal characteristics that give a certain character to the street Laguna de Rins. The building has a totally symmetri-
cal external morphology and the cladding has a mortar finish that has recently been restored. The ground-floor plinth and the
window jambs jut out from the plane of the facade. At street-level the building has two openings belonging to the store that
flank the entrance. Both are framed in black calatorao stone. This arrangement is repeated in the seven other buildings, and it
was decided that the resulting urban scheme should not be altered. We decided to maintain the existing jambs, setting back a
glazed sealing element that is then perimetrally defined by a platen of lacquered steel that echoes the opening formed by the
original stone jamb, preserving a perimetral groove that connects with said jamb. The groove formed is taken advantage of insi-
de for forming a thermal insulation chamber with the ground and the adjacent store units.

In previous jobs it was discovered that the building’s structure had a perfectly gridded arrangement based on concrete pillars,
and that these pillars had identical 40 x 40 cm sections. We adapted all the required spaces to those suggested by this struc-
ture, which is left exposed.

The floor plan of the store is a “U” around the building’s entrance hall. In this way the has two identical entrances from the stre-
et and another, interior one from the hall. Both outer entrances are narrow considering the depth of the store, which is interes-
ting because the double height that the store has in its central part comes across with greater emphasis when one enters from
the street.

Efforts were made to situate the interior transit spaces along two axes that end with a perspective over the street. This way, the
exterior is the end point of any circulation, and the store’s initial impression of narrowness is diminished. The height, light, and natu-
ral ventilation of the interior also help here.

It seemed a good idea to take advantage of the deteriorated original glass block ceilings that the central part of the store has,
to capitalize on the natural light shining in from the city block courtyard. For this we had to obtain pieces of the same type of
glass block from neighboring communities, who were kind enough to give us their glass blocks in exchange for new ones that
were similar, the original type no longer being available. Once the glass blocks were replaced and cleaned we decided that
the store’s most manual work should be assigned to the spaces that enjoyed the best top lighting.

Because the office spaces in the innermost part of the store were so high, we thought of putting double-height shelves con-
nected by a ramp and staircase of galvanized sheet metal.

The work stations are separated from one another by fixed glass surfaces and sliding doors whose frames are hidden in the
floor and ceiling. The walls of the toilets have the same white tone of the rest of the walls but have an impermeable satiny stuc-
co finish.
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planta baja
ground floor plan
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alzado general
general elevation
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detalle de la pasarela
travellator detail
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detalle de las estanterías
shelves detail


