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El solar escogido para la construcción del nuevo Auditorio y Centro de Congresos de Ávila tiene una doble cua-
lidad muy significativa, al encontrarse en el exterior de la muralla, pero próximo a ella, de alguna manera se ejer-
ce un diálogo biunívoco entre edificio y muralla, que deberá ser atendido como prioridad esencial del proyecto:
ver y ser visto.
Por otro lado, el desnivel existente en la parcela cae hacía el río, lo que nos lleva a la importancia de la conside-
ración de la topografía también como dato genético en el proyecto. Así mediante un control de las distintas pla-
taformas en que se talla el terreno, se consigue albergar el sobredimensionado aparcamiento exigido, hasta arti-
cular, por un sistema de bandas, la totalidad del conjunto.
La estrategia de bandas y desniveles tallados ha permitido ocultar el amplio programa destinado a la sala peque-
ña, congresos, y exposiciones situados bajo un jardín seco donde las caligrafías se extienden para ser vistas desde
la muralla. Sin embargo, esta idea de cubiertas-jardín totalizantes se modifica hasta definir el pliegue que abraza
la Sala Grande, pero como una banda más en la estructura que a modo de tapices, que al igual que en el pro-
yecto de Villa de Prado alimenta el proyecto, donde se incluye un trufado de patios que colabora a una segre-
gación racional de usos.
El volumen principal se refuerza con la disposición de una malla de parasoles, que a modo de elementos caren-
tes de escala, cobija bajo la gran lámina una sala que tiene la voluntad de intentar flotar en su interior, conteni-
da bajo una piel que tiene serigrafiadas los Toros de Guisando. Se trata de que la actividad, también del mismo
modo que en las experiencias iniciadas en Villa de Prado, se represente a sí misma; por ello la malla de fachada
tiene una trasparencia matizada que condensa el valor de mirar hacia la muralla y el paisaje.
El resto es sólo un jardín con perforaciones y plataformas, capaz de ordenar un tramo del borde del río junto a la
muralla de Ávila de los Caballeros. 
De los materiales, hacer referencia a algunas de sus cualidades exigidas: durabilidad, adecuación, facilidad de
mantenimiento y reposición. Piedras graníticas, vidrio, maderas nobles y hormigón vertido.

centro municipal de congresos y exposiciones 
municipal center for conventions and exhibitions
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proyecto/building project:
Concurso Centro Municipal de Congresos  y Exposiciones
arquitectos/architects:
Alberto Grijalba Bengoetxea, Julio Grijalba Bengoetxea, Eduardo Carazo Lefort, Mª Paloma Gil Giménez, Víctor J. Ruiz Méndez
colaboradores arquitectos/collaborators:
César Fernández Prados, arquitecto
Efrén Doncel Marchan, estudiante de arquitectura
Aitor López Osua, estudiante de arquitectura
emplazamiento/location:
Ávila
cliente/customer:
Ayuntamiento de Ávila - Junta de Castilla y León - Consejería de Fomento

The importance of the site chosen for Ávila’s new auditorium and convention center is two-fold. It is
outside the old city wall but close to it, thereby establishing a dialogue between the building and
the wall that the project must take as an essential priority. The idea amounts to this: to see and be
seen.
Another thing to take into account, as data genetic to the project, is the topography of the place,
what with the site sloping down toward the river. Through a control of the different platforms into
which the site is carved we are able to accommodate the vast parking requirement, to the point
of articulating the entire complex via a system of bands.
The strategy of bands and carved slopes has made it possible to hide the extensive program –small
auditorium, conventions, exhibitions– under a dry garden where calligraphies stretch on to be seen
from the wall. This idea of all-encompassing roof-gardens alters to define the fold of the main audi-
torium, but more as yet another band in the structure than in the manner of tapestries that nouris-
hes the project, as at Villa del Prado, and where a set of courtyards contributes to the rational sepa-
ration of uses.
The main volume is reinforced by a mesh of parasols that, in the manner of elements lacking scale,
shelters under an immense sheet a hall that seems to be trying to float inside, contained beneath a
skin decorated with Toros de Guisando serigraphs. The idea is that the activity being housed within
represent itself, as at Villa del Prado. Thus the mesh of the facade is of a nuanced transparency that
enhances the experience of contemeplating the old city wall and landscape beyond.
The rest is simply a garden with perforations and platforms, a garden that serves to refurbish an enti-
re stretch of the riverbank close to the wall of Ávila de los Caballeros.
The materials have to have certain qualities besides durability and suitability. They have to be easy
to maintain and easy to replace. Hence granite, glass, fine wood, poured concrete.
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